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• ÇÀÎ ÌÖÑÝÈ  •  Ëåîíòüåâñêèé  Öåíòð  •  Áèêîð ÁÌÏ  •  ÀÝÐÎÒÅÊ  •  Ãðóïïà ËÑÐ
• ÃÊ Àðñåíàë Íåäâèæèìîñòü  •  ÏÀÎ ÒðàíñÍåôòü, Delos  •  ÎÊÎÍÍÛÉ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ  •

  •  ÃÊ ÁÔÀ-Äåâåëîïìåíò  •  

Мы - производственная компания «МЕТРОЗ Запуск Инжиниринг»

џ Ìû ïîñòàâëÿåì: ñëîæíûå èçäåëèÿ èç ëþáîãî ìåòàëëà , âîäîñòîêè, ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè
êðîâëè, ôàñàäû, êðîâëþ, ìåòèçû, ãðåþùèé êàáåëü è îãðàæäåíèÿ.
џ Ãðóïïå êîìïàíèé 15 ëåò.

џ Ìû íàõîäèìñÿ â Ñàíêò- Ïåòåðáóðãå, óë. Ìèõàéëîâà, ä. 17, êîðï. 3.
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џ Ïðîèçâîäèì ïðÿìîóãîëüíûå âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû îò 100õ100 ìì.

џ Ïðîèçâîäèì âîäîñòî÷íûå ñèñòåìû ëþáîãî äèàìåòðà îò 90ìì-500ìì, äëèíîé 1250ìì, 2000ìì,
3000ìì.

џ Èçãîòîâèì èçäåëèÿ èç ìåòàëëà ïî âàøèì ÷åðòåæàì çà 3 äíÿ.
џ Îêðàøèâàåì  ìåòàëë ïîðîøêîâîé êðàñêîé ïî êàòàëîãàì : RAL, RR (Classic, Effect, Design), NCS,
Ìîñêîâñêîé ïàëèòðû. Ïîäáîð â ëþáîé êîëåð ïî îáðàçöó: áîëåå 200 îòòåíêîâ.
џ Ïîñòàâëÿåì ñëîæíûå èçäåëèÿ èç ëþáîãî ìåòàëëà, âîäîñòîêè, ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè êðîâëè,
ôàñàäû, êðîâëþ, ìåòèçû, ãðåþùèé êàáåëü è îãðàæäåíèÿ.
џ Ó íàñ ïðîèçâîäñòâî ïðîôíàñòèëà, ôàëüöåâîé êðîâëè, ìåòàëëî÷åðåïèöû è ïîñòàâêà ðóëîííîãî
ìåòàëëà äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä.

џ Ïðîèçâîäèì è ïðîäàåì  ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè êðîâëè, ñíåãîçàäåðæàòåëè, îãðàæäåíèÿ êðîâëè,
ìîñòèêè, ëåñòíèöû äëÿ ëþáîé êðîâëè.
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џ Ìû ðàäû óñëûøàòü îò Âàñ îáðàòíóþ ñâÿçü îò çàêàç÷èêà ïî íàøåìó ïðåäëîæåíèþ.

џ Ìû ñìîæåì â òå÷åíèå òåêóùåãî äíÿ ñêîìïëåêòîâàòü íàø øèðîêèé àññîðòèìåíò â îäíîé
äîñòàâêå.

џ Ìû ñìîæåì ïðåäëîæèòü äëÿ Âàñ ëó÷øèå óñëîâèÿ Öåíà/Ñðîêè/Êà÷åñòâî.

• ÑÌÑ èíôîðìèðîâàíèå î ãîòîâíîñòè çàêàçà  • Ãèáêèå ôèíàíñîâûå óñëîâèÿ  •

• Äîñòàâêà ëþáîé ÒÊ ïî ÅÀÝÑ, Ðîññèè, ÑÏá  • Ìîíòàæ, óñòàíîâêà è ñáîðêà ñèëàìè ïàðòíåðîâ  • 
• Îòìîòêà, ðåçêà è ãèáêà ìåòàëëà  • Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ÊÏ 1 ÷àñ  • 

• Ïåðñîíàëüíûé ìåíåäæåð ñ ïåðâîé ìèíóòû äî îòãðóçêè òîâàðà íà îáúåêò  • 

• Ñëîæíûå èçäåëèÿ – ìû ýòî ëþáèì  • 

Ñäåëàéòå çàêàç äî êîíöà òåêóùåé íåäåëè – è ïîëó÷èòå óíèêàëüíûå ïåðñîíàëüíûå óñëîâèÿ.Ñäåëàéòå çàêàç äî êîíöà òåêóùåé íåäåëè – è ïîëó÷èòå óíèêàëüíûå ïåðñîíàëüíûå óñëîâèÿ.Ñäåëàéòå çàêàç äî êîíöà òåêóùåé íåäåëè – è ïîëó÷èòå óíèêàëüíûå ïåðñîíàëüíûå óñëîâèÿ.
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С уважением, Производственная Компания Метроз
Санкт-Петербург, ул. Минеральная, д.13К, lzkfm.ru 8 (812) 6772432, info@metros.ru.com 



МЕДЬ, АЛЮМИНИЙ, НЕРЖАВЕЙКА, RAL, 
ПОЛИЭСТЕР, ОЦИНКОВАННЫЙ МЕТАЛЛ 

Метроз - ООО «ЗапускИнжиниринг» 

G) 

0 90 - 140 мм/t = 0,5 мм 
0 150 - 216 мм/t = 0,5 - 1 мм 

1. Держатель желоба
2. Держатель желоба карнизный
3. Желоб водосточный 1250/3000 мм
4. Угол желоба
5. Заглушка желоба коттеджная
7. Воронка под желоб
8. Воронка водосборная (открытая/закрытая)
9. Труба водосточная 3000 мм
10. Труба соединительная 1250 мм
11. Колено трубы гофрированное
12. Отлив гофрированный
13. Держатель трубы (на бетон)
14. Держатель трубы (на дерево)

Производим водосточные системы любого диаметра от 90 до 500 мм, 
ДЛИНОЙ 1250 ММ, 2000 ММ, 3000 ММ. 

Окрашиваем металл порошковой краской по каталогам: RAL, RR 
(Classic, Effect, Design), NCS, Московской палитры. Подбор в любой 
колер по образцу, более 200 оттенков. 

Звоните: +7(812) 677-24-32 Пишите: info@metros.ru.com Заходите: lzkfm.ru 



Метроз - ООО «ЗапускИнжиниринг» 

Воронка закрытая 

Медь 
Под 

Алюминий 

оц 
фальцевую 

RAL 
кровлю 

Полиэстер 
Нержавейка 

Воронка под желоб 

Воронка+ 
жёлоб = 
канадка 

Медь 
Алюминий 

оц 
RAL 

Полиэстер 
Нержавейка 

Желоб L 1250 / 2000 / 3000 мм 

Соединение осуществляется 
внахлёст без применения 
соединителя желоба 

Медь 
Алюминий 

оц 
RAL 

Воронка открытая 

Медь 
Под 

Алюминий 
ОЦ 

фальцевую 

RAL 
кровлю и 

Полиэстер 
параллельные 

Нержавейка 
воронки 

Воронка конусная 

Воронка для 
частного 
домостроения 

Желоб угловой 

Медь 
Алюминий 

оц 
RAL 

Полиэстер 
Нержавейка 

Внешний и внутренний - 135° 

90° 

оц 
RAL 

Полиэстер Полиэстер 

Нержавейка Нержавейка
Возможно сделать 

нестандартный угол 

Медь 
Алюминий 

оц 

Заглушка желоба коттеджная 

RAL 

Полиэстер 
Нержавейка 

Заглушка желоба промышленная 

Медь 
Алюминий 

оц 
RAL 

Полиэстер 
Нержавейка 

Крюк желобный 

4/25 мм 
Чёрный металл -
Если ОЦ 
от 2-х недель 
от 100шт. 

по запросу 

окрашивают в 

цвета RAL/RR 

L 300 мм + оо 

Если длина нестандартная, изделие 
запрашивайте у менеджеров 

ООО «Метроз Запуск Инжиниринг» 
Звоните: 8 (812) 677-24-32 
Пишите: info@metros.ru.com 
Заходите: lzkfm.ru 

Звоните: +7 (812) 677-24-32 Пишите: info@metros.ru.com Заходите: lzkfm.ru  



Метроз - ООО «ЗапускИнжиниринг» 

Труба 

L 1,25; 2; 3 м. 

RAL 

Соединение 
осуществляется 

внахлёст 

Охват на площадке 
(прут- 12х100мм; площадка- 2,5х100х50мм) 

so 
Чёрный металл �--::,. 

ОЦ 

i 100 V 

1 Болты оц, не 
окрашеные 0 6мм 

(комплект 2 болта 2 гайки) 

Охват на лапках 

t = 0,7 мм; 1 мм 

Болты оц, не 
окрашеные 0 6мм 

(комплект 2 болта 2 гайки) 

Колено ГОФРИРОВАННОЕ 
Диаметры вып скаемой продукции 45°- 60° -

стандарт. 
(2J 90 

100 
110 
120 
140 
150 
160 
180 
200 
216 

Металл 

Колено ФАЛЕЦ 

Все 
остальные 

+70% к цене

t = 0,5 мм 

металла 

t = 0,5 мм 

Охват на штыре (L-ЗООмм) 

Возможно изготовить сР 7 )( , любую длину �()�_,/ штыря ,/ 
L..--

--- ШТЫРЬ 

Болты оц, не 
окрашенные 0 6мм 

(комплект 2 болта 2 гайки) 
Охват с удлиненной гайкой 
(на выбор клиента - Ml0, М12) 

Чёрный металл 
4/25 мм полоса 

Болты оц, не 
окрашеные 0 6мм 

(комплект 2 болта 2 гайки) 

Охват со шпилькой саморезом 
(гайка 2шт- М8; саморез- 8х160мм; дюбель- 10х80мм) 

�=�,7 мм; 1 мм 

O 

0.-
" _,, / 

"'о",,-- / . 

'------� Болты оц, не 
окрашеные 0 6мм 

Отлив ГОФРИРОВАННЫЙ 
Диаметры выпус ой продукции 
(2J 90 

100 
11 О 
120 
140 
150 
160 
180 
200 
216 

Металл 

Отлив ФАЛЕЦ 

45°- 60° -
стандарт. 

Все 
остальные 

+70% к цене

t = 0,5 мм 

Звоните: +7 (812) 677-24-32 Пишите: info@metros.ru.com Заходите: lzkfm.ru 



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 
ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Метроз - ООО «ЗапускИнжиниринг» 

1 
Монтаж начинается 
с размеn<и крепления. 
Уклон должен составлять 
5 мм на 1 п.м. 

2 Закрепляем 
самореэами 
крепления желобов 
на расстоянии 
400-500 мм друг от друга 
с учетом линии уклона.

3 Изогнуть рукой
кремение,для 
горизонтальной 
установки желоба 
по линии с учетом 
уклона 

4 Разметить
положение 
воронки не далее 
300 мм от торца 
желоба 

5 Вырезаем ножовкой
или ножницами по 
металлу отверстие 
под воронку 

6 

На месте выреза 
устанавливаем и 
закрепляем воронку на 
желоб 

7 
Устанавливаем 
заглушку желоба и 
закрепляем самореэом 
или заклепкой 

8 

или саморезом 

9 

Устанавливаем 
желоб в крепления 
и с помощью лепестков 
закрепляем 

10 

Размечаем места 
монтажа крепления 
трубы строго вертикально 

11 

При 
необходимости 
монтируем 
колена 

12 

Монтируем крепление 
трубы лапка или 
крепление трубы 
саморез, охват 
на штыре, охват на площадке 

13 

Монтируем 
водосточную трубу 
в установленные 

крепления 

14 

Закрепляем водосточную 
трубу кремением трубы 
саморез или лапка, 
охват на штыре, охват на 
площадке 

15 

Устанавливаем отмет 
на трубу на расстоянии 
300 мм от земли 

Звоните: +7 (812) 677-24-32, +7 (996) 799-67-28 Пишите: info@metros.ru.com Заходите: lzkfm.ru  



СНЕГОЗАДЕРЖА ТЕЛИ 

Метроз - ООО «ЗапускИнжиниринг» 

*Если клиенту необходимы трубы БЕЗ обжимки, то в названии вместо "обжимка" пишем - "без обжимки"

Наименование 

Снегозадержатель универсальный, 
Зм - З опоры, обжимка, RAL 

Опора =Зшт; 
Труба I-Зм =2шт; 
Саморез 8х50=6шт; 
Шайба 8 = бшт; 
Шайба уплотнитель =бшт; 
Втулка уплотнитель = Зшт; 
Заглушка =2шт 

Снегозадержатель под фальцевую 
кровлю, Зм - 3 опоры, обжимка, RAL 

Опора =Зшт; 
Труба I-Зм =2шт; 
С -обр. скоба (3 отв )=Зшт; 
Болт М8х30=9шт; 
Гайка М8=9 шт; 
Заглушка =2шт 

Снегозадержатель под профнастил, 
Зм - З опоры, обжимка, RAL 

Опора =Зшт; 
Труба I-Зм =2шт; 
П -обр. планка под профнастил=бшт; 
Саморез 8х50=12шт; 
Шайба 8 = 12шт; 
Заглушка =2шт 

Снегозадержатель под керамическую 
черепицу, Зм - 3 опоры, обжимка, RAL 

Опора под керамическую черепицу =Зшт; 
Труба I-Зм =2шт; 
Саморез 8х50=9шт; 
Шайба 8 = 9шт; 
Заглушка =2шт 

Изображение Ед.Изм 

шт 

шт 

шт 

шт 

Звоните: +7 (812) 677-24-32, +7 (996) 799-67-28 Пишите: info@metros.ru.com Заходите: lzkfm.ru  



СНЕГОЗАДЕРЖА ТЕЛИ 

Метроз - ООО «ЗапускИнжиниринг» 

*Если клиенту необходимы трубы БЕЗ обжимки, то в названии вместо "обжимка" пишем - "без обжимки"

Наименование 

Снегозадержатель универсальный, 
1 м - 2 опоры, обжимка, RAL 

Опора сталь =2шт; 
Труба 1-1 м =2шт; 
Саморез 8х50=4шт; 
Шайба 8 = 4шт; 
Шайба уплотнитель =4шт; 
Втулка уплотнитель = 2шт; 
Заглушка =4шт; 

Снегозадержатель под фальцевую 
кровлю, 1 м - 2 опоры, обжимка, RAL 

Опора =2шт; 
Труба I-1м =2шт; 
С -обр. скоба (3 отв )=2шт; 
Болт М8х30=6шт; 
Гайка М8=6шт; 
Заглушка =4шт 

Снегозадержатель под профнастил, 
1 м - 2 опоры, обжимка, RAL 

Опора =2шт; 
Труба 1-1 м =2шт; 
П -обр. планка под профнастил=4шт; 
Саморез 8х50=8шт; 
Шайба 8 = 8шт; 
Заглушка =2шт 

Снегозадержатель под керамическую 
черепицу, 1 м - 2 опоры, обжимка, RAL 

Опора под керамическую черепицу сталь =2шт; 
Труба 1-1 м =2шт; 
Саморез 8х50=6шт; 
Шайба 8 = 6шт; 
Заглушка =2шт 

Изображение Ед.Изм 

шт 

шт 

шт 

шт 

Звоните: +7 (812) 677-24-32, +7 (996) 799-67-28 Пишите: info@metros.ru.com Заходите: lzkfm.ru  



ОГРАЖДЕНИЯ 

Метроз - ООО «ЗапускИнжиниринг» 
*Если клиенту необходимы трубы БЕЗ обжимки, то в названии вместо "обжимка" пишем - "без обжимки" 
** Цена на кровельное ограждение высотой 0,9 м = цена на 1,2 м (срок изготавления + З дня) 

Наименование 

КОЭ-1-1,2 , Кровельное ограждение 
универсальное Н=1200мм, З метра, обжимка, 
RAL 

Стойка-1200 =Зшт; 
Растяжка-900 =Зшт; 
Основание-755 =Зшт; 
Труба с обжимкой d-25мм, I-Зм =Зшт; 
Болт М8х30=9шт; 
Гайка М8=9шт; 
Самореэ 8х50=6шт; 
Шайба 8= бшт 
Шайба уплотнитель =бшт 
Втулка уплотнитель= Зшт 

КОЭ-2-1,2 , Кровельное ограждение под 
фальцевую кровлю Н=1200мм, З метра, 
обжимка, RAL 

Стойка-1200 =Зшт; 
Растяжка-900 =Зшт; 

Труба с обжимкой d-25мм, I-Зм =Зшт; 
Болт М8х30=15шт; 
Гайка М8=15шт; 
С -обр. скоба (2 отв)=бшт 
Г-обр скоба (2 отв)= бшт 

КОЭ-3-1,2 , Кровельное ограждение под 
профнастил Н=1200мм, З метра, обжимка, 
RAL 

Стойка-1200 =Зшт; 
Растяжка-900 =Зшт; 
Основание-755 =З шт; 
Труба с обжимкой d-25мм, I-Зм =Зшт; 
Болт М8х30=9шт; 
Гайка М8=9шт; 
Самореэ 8х50=12шт; 
Шайба 8= 12шт 
П -обр. планка под профнастил=бшт 

КОЭ-1-1,2-С, Кровельное ограждение 
универсальное Н=1200мм, З метра, обжимка, 
RAL , со снегозадержанием 

Стойка-1200 =Зшт; 
Растяжка-900 =Зшт; 
Основание-755 =Зшт; 
Труба с обжимкой d-25мм, I-Зм =5шт; 
Болт М8х30=9шт; 
Гайка М8=9шт; 
Самореэ 8х50=6шт; 
Шайба 8= 6шт 
Шайба уплотнитель =бшт 
Втулка уплотнитель= Зшт 

КОЭ-2-1,2-С, Кровельное ограждение под 
фальцевую кровлю Н=1200мм, З метра, 
обжимка, RAL , со снегозадержанием 

Стойка-1200 =Зшт; 
Растяжка-900 =Зшт; 
Труба с обжимкой d-25мм, I-Зм =5шт; 
Болт М8х30=15 шт; 
Гайка М8=15шт; 
С -обр. скоба (2 отв)=б шт 
Г-обр скоба (2 отв)= 6шт 

КОЭ-3-1,2-С, Кровельное ограждение под 
профнастил Н=1200мм З метра, обжимка, 
RAL, со снегозадержанием 

Стойка-1200 =Зшт; 
Растяжка-900 =Зшт; 
Основание-755 =Зшт; 

Труба с обжимкой d-25мм, I-Зм =5шт; 
Болт М8х30=9шт; 

Гайка М8=9шт; 
Самореэ 8х50=12шт; 

Шайба 8= 12шт 
П -обр. планка под профнастил=бшт 

Изображение Ед.Изм 

м.пог 

м.пог 

м.пог 

м.пог 

м.пог 

м.пог 

Звоните: +7 (812) 677-24-32, +7 (996) 799-67-28 Пишите: info@metros.ru.com Заходите: lzkfm.ru  



ОГРАЖДЕНИЯ 

Метроз - ООО «ЗапускИнжиниринг» 
*Если клиенту необходимы трубы БЕЗ обжимки, то в названии вместо "обжимка" пишем - "без обжимки" 
** Цена на кровельное ограждение высотой 0,9 м = цена на 1,2 м (срок изготавления + 3 дня) 

Наименование 

КОЭ-1-0,б , Кровельное ограждение 
универсальное Н=бООмм, З метра, обжимка, 
RAL 

Стойка-625 ; Зшт; 
Растяжка-500 ; Зшт; 
Основание-395 ; Зшт; 
Труба с обжимкой d-25мм, 1-Зм ;2шт; 
Болт М8хЗQ;9шт; 

Гайка М8;9шт; 
Саморез 8х50;6шт; 

Шайба 8; 6шт 
Шайба уплотнитель ;6шт 

Втулка уплотнитель; Зшт 

КОЭ-2-0,б , Кровельное ограждение под 
фальцевую кровлю Н=бООмм, З метра, 
обжимка, RAL 

Стойка-625 ; Зшт; 
Растяжка-500 ; Зшт; 
Труба с обжимкой d-25мм, 1-Зм ;2шт; 
Болт М8х3Q;15шт; 

Гайка М8;15шт; 
С -обр. скоба (2 отв);6шт 

Г-обр скоба (2 отв); 6шт 

КОЭ-3-0,б , Кровельное ограждение под 
профнастил Н=бООмм, З метра, обжимка, 
RAL 

Стойка-625 ; Зш; 
Растяжка-500 ; Зшт; 
Основание-395 ;Зшт; 
Труба с обжимкой d-25мм, 1-Зм ;2шт; 
Болт М8х3Q;9шт; 
Гайка М8;9шт; 

Саморез 8х50;12шт; 
Шайба 8; 12шт 

П -обр. планка под профнастил;6шт 

КОЭ-1-0,6-С, Кровельное ограждение 
универсальное Н=бООмм, З метра, обжимка, 
RAL , со снегозадержанием 

Стойка-625 ; Зшт; 
Растяжка-500 ; Зшт; 

Основание-395 ; Зшт; 
Труба с обжимкой d-25мм, 1-Зм ;4шт; 

Болт М8х3Q;9шт; 
Гайка М8;9шт; 

Саморез 8х5Q;6шт; 
Шайба 8; 16шт 
Шайба уплотнитель ;6шт 

Втулка уплотнитель= Зшт 

КОЭ-2-0,6-С, Кровельное ограждение под 
фальцевую кровлю Н=бООмм, З метра, 
обжимка, RAL , со снегозадержанием 

Стойка-625 ; Зшт; 

Растяжка-500 ; Зшт; 
Труба с обжимкой d-25мм, 1-Зм ;4шт; 

Болт М8х3Q;15шт; 
Гайка М8;15шт; 

С -обр. скоба (2 отв);6шт 
Г-обр скоба (2 отв); 6шт 

КОЭ-3-0,6-С, Кровельное ограждение под 
профнастил Н=бООмм З метра, обжимка, RAL 
со снегозадержанием 

Стойка-625 ; Зшт; 

Растяжка-500 ; Зшт; 
Основание-395 ;Зшт; 

Труба с обжимкой d-25мм, 1-Зм ;4шт; 
Болт М8х3Q;9шт; 

Гайка М8;9шт; 
Саморез 8х50;12шт; 

Шайба 8; 12шт 
П -обр. планка под профнастил;6шт 

Изображение Ед.Изм 

м.пог 

м.пог 

м.пог 

М.ПОГ 

М.ПОГ 

м.пог 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 
СНЕГОЗАДЕРЖА ТЕЛЕЙ 3 М 

Метроз - ООО «ЗапускИнжиниринг» 
Расположение на кровле выполнить в соответствии с Таблицей 1 

Нагрузка снега* кН/кв.м 1,8 2,6 

Расстояние между опорами (мм) 600 900 1200 600 900 1200 

Наклон крыши (градусы) Максимальная длина ската ( м) 

< 15 18 12 9 12,5 8,3 6,2 

15-22 9,5 6,3 4,8 6,6 4,4 3,3 

22-27 7 4,7 3,5 4,8 3,3 2,4 Комплект поставки 

Опора сталь _______ Зшт.; 
27-37 6,2 4,1 3,1 4,3 2,8 2,1 Труба I-Зм _ _ _ _ _ _ _  2шт.; 

37-45 7,5 5 2,8 5,2 3,5 2 
Кровельный саморез 4,8х35 _9шт.; 
Заглушка _______ 2шт. 

Таблица 1 

*Снеговая нагрузка согласно СНиП № 2.01.07-85 

Монтаж снегозадержателя под керамическую черепицу 

(1\ Разметить и 
\:.,) просверлить ® 

Собрать весь
комплект, 
не затягивая 
болты 

( ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МОНТАЖА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ТРУБ 

Монтаж снегозадержателя под профнастил 

о 
о о о 

о 

Комплект поставки 

Опора с двумя П-образными планками под 
профнастил _ _ _ _ _ _ _ __ Зшт.; 
Труба I-Зм _ _ _ _ _ _ _ __ 2шт.; 

Кровельный саморез 4,8х35 _ _ _  12шт.; 

Заглушка __________ 2шт. 

П-образная планка 
под профнастил 

Внимание!!! 

При заказе снегозадержателя под профнастил необходимо 

указать: 

марку профнастила 

размеры сторон волны профлиста 

Звоните: +7 (812) 677-24-32, +7 (996) 799-67-28 Пишите: info@metros.ru.com Заходите: lzkfm.ru  
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 
СНЕГОЗАДЕРЖА ТЕЛЕЙ 3 М 

Метроз - ООО «ЗапускИнжиниринг» 
Расположение на кровле выполнить в соответствии с Таблицей 1 

Нагрузка снега* кН/кв.м 1,8 2,6 

Расстояние между опорами (мм) 600 900 1200 600 900 1200 

Наклон крыши (градусы) Максимальная длина ската (м) о 
< 15 18 12 9 12,5 8,3 6,2 о о о 

15-22 9,5 6,3 4,8 6,6 4,4 3,3 

22-27 7 4,7 3,5 4,8 3,3 2,4 Опора _ _ _ _ __ .Зшт.; 
Труба I-Зм, _ _ _ _  2шт.; 

27-37 6,2 4,1 3,1 4,3 2,8 2,1 Саморез 8х50 ____ 6шт.; 

37-45 7,5 5 2,8 5,2 3,5 2 
Шайба 8. _____ бшт.; 

Шайба уплотнитель_12шт.; 

Таблица 1 Заглушка _ _ _ __ 2шт. 

*Снеговая нагрузка согласно СНиП № 2.01.07-85 

Монтаж универсального снегозадержателя 
r:i\ Разметить и 
\.!:,) просверлить 

отверстия 
Ф4 мм 

® Собрать весь 
комплект, 
не затягивая 
болты 

® Затянуть 
болты 

: ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ МОНТАЖА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ТРУБ 

Монтаж снегозадержателя на фальцевую кровлю 

о о о 

(о о 

Опора. _ _ _ _ __ Зшт.; 
Труба !-Зм ____ 2шт.; 
С-обр. скоба (3 отв.)_Зшт.; 
Болт М8х30 _ __ _  9шт.; 

Шайба 8 _ _ _ __ 18шт.; 

Гайка М8. _____ 9шт.; 
Заглушка 2шт. 

о 

Звоните: +7 (812) 677-24-32, +7 (996) 799-67-28 Пишите: info@metros.ru.com Заходите: lzkfm.ru  

) 



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ 

Метроз - ООО «ЗапускИнжиниринг» 

с функцией снегозадержания 

Кровельное ограждение устанавливается на 
металлочерепицу, фальцевую кровлю, 

профнастил. 
Ограждение монтируется по карнизу кровли. 

Ограждение устанавливается трубами к 
карнизу кровли. 

МОНТАЖ 

1. Разметить места крепления опор.
2. Основания закрепить болтами
через резиновые прокладки и покрытие
кровли в обрешетку.
3. Установить вертикальные опоры под нужным
углом к кровле.
4. Установить распорки, закрепить болтами, не
затягивая.
5. Вставить трубы в отверстия, соединить со
смежными ограждениями.
6. Затянуть все болты, зафиксировать трубы
саморезами.

ф 
несоблюдение 
последовательности монтажа 
может привести к нарушению 
покрытия труб 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

1. ОПОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 
2. ОСНОВАНИЯ
2. РАСПОРКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ УГЛА
3. ТРУБЫ 2 М. С ОБЖИМКОЙ
4. РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ ПОД ОПОРЫ
5. БОЛТЫ ДЛЯ СБОРКИ
6. БОЛТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К КРОВЛЕ 
7. САМОРЕЗЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТРУБ

2 шт. 
2 шт. 
2 шт. 
4 шт. 
6 шт. 
6 шт. 
4 шт. 
8 шт. 

Звоните: +7 (812) 677-24-32, +7 (996) 799-67-28 Пишите: info@metros.ru.com Заходите: lzkfm.ru  



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ 

Метроз - ООО «ЗапускИнжиниринг» 

Кровельное ограждение устанавливается на 
металлочерепицу, фальцевую кровлю, 

профнастил. 
Ограждение монтируется по карнизу кровли. 
В местах крепления ограждения необходима 
сплошная обрешетка. 
Ограждение устанавливается трубами к 
карнизу кровли. 

МОНТАЖ 

1. Разметить места крепления опор.
2. Основания закрепить болтами
через резиновые прокладки и покрытие
кровли в обрешетку.
3. Установить вертикальные опоры под нужным
углом к кровле.
4. Установить распорки, закрепить болтами, не
затягивая.
5. Вставить трубы в отверстия, соединить со
смежными ограждениями.
6. Затянуть все болты, зафиксировать трубы
саморезами.

ф 
несоблюдение 
последовательности монтажа 
может привести к нарушению 
покрытия труб 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

1. ОПОРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ
2. ОСНОВАНИЯ
2. РАСПОРКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ УГЛА
3. ТРУБЫ 2 М. С ОБЖИМКОЙ
4. РЕЗИНОВЫЕ ПРОКЛАДКИ ПОД ОПОРЫ
5. БОЛТЫ ДЛЯ СБОРКИ
6. БОЛТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К КРОВЛЕ
7. САМОРЕЗЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТРУБ 

2 шт. 
2 шт. 
2 шт. 
2 шт. 
6 шт. 
6 шт. 
4 шт. 
4 шт. 

Звоните: +7 (812) 677-24-32, +7 (996) 799-67-28 Пишите: info@metros.ru.com Заходите: lzkfm.ru  



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ 

КРОВЕЛЬНОГО МОСТИКА 

Метроз - ООО «ЗапускИнжиниринг» 

МОСТИК ПЕРЕХОДНОЙ 

ДЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА 
И МЯГКОЙ КРОВЛИ 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

2,5 м /шт. 1,25 м/ шт. 

1. панель мостика
2. опора
3. кронштейн несущий
4. саморез "глухарь" 8х50
5. шайба-уплотнитель
6. болт сборочный 8 х 35

1 1 

3 2 

3 2 

6 4 

9 6 

12 8 
(гайки, шайбы в комплекте) 
Максимальный угол уклона кровли 
для мостика без ограждений 

50 гр. 

и 40гр. при установке 
ограждений мостика. 

ДЛЯ КОМПОЗИТНОЙ ЧЕРЕПИЦЫ 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

a,mm----

2,5 м / шт. 1,25 м / шт. 0,625 м / шт. 

1. панель мостика
2. опора
3. кронштейн несущий
4. болт 8 х 35 для сборки
(гайки, шайбы в комплекте) 

Максимальный угол 

1 1 1 

3 2 2 

3 2 2 
12 8 8 

уклона кровли 45 гр. для мостика 
без ограждений 
и 35 гр. при установке 
ограждений мостика. 

ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

��'\\.�'+-����--

(JJ1>111'--

2,5 м / шт. 1,25 м / шт. 0,625 м / шт. 

1. панель мостика
2. опора
3. кронштейн несущий
4. болт 8 х 35 для сборки
(гайки, шайбы в комплекте)

Максимальный угол уклона 
кровли 45 гр. 
для мостика без ограждений 

и 35 гр. при установке 
ограждений мостика. 

1 1 1 

3 2 2 

3 2 2 
12 8 8 

ДЛЯ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

2,5 М / ШТ. 1,25 М / ШТ. 

1. панель мостик а 1 1 
2. опора 4* 2 
3. кронштейн несущий 4* 2 
4. планка прижимная 4* 2 
5. болт сборочный 8 х 35 28* 14 
(гайки, шайбы в комплекте)

* Количество опор зависит от расстояния
между фальцевыми замками.

Максимальный угол уклона кровли 50 гр.
CJ,JDD)---

ф ДЛЯ ЛЮБОЙ КРОВЛИ

для мостика без ограждений
и 40гр. при установке 
ограждений мостика. 

Расстояние между опорами - не более 80см. Расстояние от края мостика до опоры - не более 30 см 

Звоните: +7 (812) 677-24-32, +7 (996) 799-67-28 Пишите: info@metros.ru.com Заходите: lzkfm.ru  



ИНСТРУКЦИЯ СОЕДИНЕНИЯ 

КРОВЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ 

Метроз - ООО «ЗапускИнжиниринг» 

Звоните: +7 (812) 677-24-32, +7 (996) 799-67-28 Пишите: info@metros.ru.com Заходите: lzkfm.ru  



ДОБОРНЬIЕ ЭЛЕМЕНТЬI 

Метроз - ООО «ЗапускИнжиниринг» 

Мы осуществляем гибку листового металла в г. Санкт-Петербург 
толщиной от О.4мм до З.Омм, длиной до 6000 мм. В частности, 
производим такие изделия как: отливы, нащельники, элементы 
вентилированных фасадов, доборные элементы к сэндвич-панелям 
и т.д . 

Для изготовления гибочных изделий могут быть использованы: 
горячекатанный лист, холоднокатанный лист Медного листа, 
оцинкованный лист, оцинкованный лист с полимерным покрытием, 
нержавеющий лист. Осуществляем окраску по каталогу RAL, RR, 
NCS, Caparol. RAL (Classic, Effect, Design). 

О Планка коньковая О Ендова 

0 Планка примыкания 0 Угловая 

1 

@)торцевая 

Ф Отлив 

0 Снегозадержатель О Карнизная 0 Дымник 

«1) Парапет ф Колпак для столбов 

--

� Нестандартные изделия 

Звоните: +7 (812) 677-24-32, +7 (996) 799-67-28 Пишите: info@metros.ru.com Заходите: lzkfm.ru  



КОЛПАКИ 

Метроз - ООО «ЗапускИнжиниринг» 

Наше производство готово предложить изготовление колпаков на дымоходные, 

вентиляционные и газовые трубы любых размеров и форм. В разделах на этой 

странице вы можете найти самые распространенные и уже выверенные формы 

колпаков. Выбирайте из предложенных типов или присылайте свой эскиз, 

Если он будет соответствовать требованием безопасности и качества, мы его 

изготовим. Изделия изготавливаются из тонколистового металла толщиной от 

0,5 до 2 мм. Чаще всего используется оцинкованный лист с полимерным 

покрытием полиэстер (РЕ), Pural любых цветов по каталогу RAL , RR, или 

кровельная медь. Осуществляем окраску по каталогу RAL, RR, NCS, Caparol. 

RAL (Classic, Effect, Design). 

Колпаки на дымоход 

Одинарный колпак Колпак Метроз-3 Колпак Метроз-5 

Двойной колпак Колпак Метроз-4 

Колпак Метроз-7 

Колпаки на забор 
Тип-1 Тип-2 Тип-3 

Тип-4 Тип-5 Тип-6 

Тип-7 Тип-8 

Звоните: +7 (812) 677-24-32, +7 (996) 799-67-28 Пишите: info@metros.ru.com Заходите: lzkfm.ru  



ОБОГРЕВ КРОВЛИ И 

ВОДОСТОЧНЬIХ СИСТЕМ 

Метроз - ООО «ЗапускИнжиниринг» 

Для создания сети 

антиобледенения 

используется специальный 

элемент, обеспечивающий и 

поддерживающий невысокую 

плюсовую температуру. 

Существуют такие виды 

изделий: резистивные. Такой 

прогревочный кабель для 

водостока отличается 

улучшенной теплоотдачей. 

OбOrJ)eB ЦОдосточной 
трубы и �nоба 

1 - водосточная воронка; 
2 - водосточная труба; 

. . 
З - нагревательный кабель; 
4 - крепежный зажим· / · 
5 - трос; 
6 - отмет; 
7 - ус-иленный обогрев 
отмета; 
8 - водосборный желоб; 

9 - кронштейн, крепящий 
кабель к желобу: 
1 О - направляющий лоток; 
11 - поворотный элемент, 
обеспечивающий плавный 
изгиб кабеля 

Его используют для обеспечения 

постоянной мощности на погонный 

метр системы обогрева. Элемент 

отличается невысокой ценой и 

запускается при низком стартовом 

токе. Недостатками изделий считают 

высокий расход электроэнергии, 

малый срок эксплуатации, 

вероятность перегорания. Провод 

обычно применяют для прогрева 

длинных отрезков водосточной 

системы; саморегулирующиеся . 

Этот кабель для водостоков обладает 

способностью менять мощность и 

подстраиваться под температуру 

окружающего воздуха. Положительные 

особенности изделия - экономный 

расход электроэнергии, простота 

установки, стойкость к перегоранию, 

долговечность в эксплуатации. Монтаж 

изделий осуществляется на кровлю с 

различными типами покрытий. 
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Этап Виды работ Что можем предложить 

Работы В основном земляные работы: Заборы и ограждения 
нулевого выравнивание участка, разметка Утепление фундамента и цоколя 
цикла фундамента на участке, рытьё траншеи, 

перемещение грунта. Также можно 
проложить канализационные Дренаж и гидроизоляция 

трубопроводы и трубы водоснабжения. 
Закладные детали фундамента На этом этапе осуrnествляют закладку 

фундамента: установка свай, Труба водостока как несъемная 
фундаментных блоков, гидроизоляцию опалубка 
фундамента. Завершают нулевой цикл 

СЕТКА СВАРНАЯ 
возведением фундамента. 

ОЦИНКОВАННАЯ 

Основная На этом этапе возводят колонны, балки, Закладные детали 
часть все несущие стены и основные Гидроизоляционные материалы для 
строительства: перегородки, междуэтажные частного домостроения 
Возведение перекрытия, лестничные марши. Окна и двери из ПВХ 
каркаса дома Заказывают и устанавливают окна, 

Профнастил как несъемная опалубка 
(Монолитные балконные и входные двери. Сюда же 
работы в относится и процесс монтажа вытяжных Универсальная стяжка для несъемной 
общестрое) систем. опалубки - ТЕХНОНИКОЛЬ 

Отливы для окон и цоколя 
Кровельные Сначала проводят работы по возведению ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ 
работы крыши. Затем наружные работы, Водостоки и водосточные системы 

касающиеся утепления здания, если это Парапет кровли 
не было сделано на предыдуrnем этапе, Костыль и крюк кровельный 
монтажа наружной электропроводки, Рулон, штрипс 625 мм, лист из 
штукатурки фасада и его покраски. оцинкованной стали 
Завершают наружные работы Металлочерепица 
установкой водосточных труб. Фальцевая кровля 

Композитная черепица 
Мягкая кровля 
Кровельный проdшастил 
Цементно-песчаная черепица 
Керамическая черепица 
Софиты для кровли 
Элементы безопасности кровли 
Изделия из перфорированного листа 
Колпаки и дымники 
Кровельная вентиляция и пооходки 
Гидро- и пароизоляция кровли 
Дымоходы 
Необходимые комплектующие 
кровли: 
Кровельный герметик 
Лента-герметик 
Уплотнители для кровли 
Корректор для устранения царапин 
Инструменты для монтажа 

Фасадные Сначала проводят работы по возведению ДО БОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДА 
работы крыши. Затем наружные работы, Водостоки и водосточные системы 

касающиеся утепления здания, если это Стеновой профнастил 
не было сделано на предыдуrnем этапе, Металлический сайдинг 
монтажа наружной электропроводки, Фальцевые картины 
штукатурки фасада и его покраски. Виниловый сайдинг 

Звоните: +7 (812) 677-24-32, +7 (996) 799-67-28 Пишите: info@metros.ru.com Заходите: lzkfm.ru  
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Завершают наружные работы Фасадные панели для наружной 
установкой карнизных желобов, отделки дома 
отделкой кромок, установкой Фиброцементный сайдинг 
водосточных труб. Средства ухода, защиты и обновления 

сайдинга 
Фасадные декоративно-
функциональные элементы 
Внешняя отделка и вентиляция 
цоколя 
Инструменты для монтажа 

Необходимые комплектующие: 
Кровельный герметик 
Лента-герметик 
Уплотнители для кровли 
Корректор для устранения царапин 

Внутренние Когда полностью завершены наружные Окна и двери из ПВХ 
работы работы, приступают к внутренним 

работам. Сначала возводят перегородки, 
Изделия из перфорированного листа 

заливают полы, подбивают потолки. 
Согласно проектов монтируют все 
инженерные системы: внутреннюю Подвесные системы 
электропроводку, водопроводные трубы, 
систему отопления, газопровод. 

Профили 

Отделка После завершения всех «грязных» работ Окна и двери из ПВХ 
интерьера приступают к декоративной отделке Изделия из перфорированного листа 

интерьера: установка внутренних Подвесные системы 
дверей, лестничных балясин, Проdшли 
декоративной отделке стен, потолков, Древесно-полимерный композит 
укладке напольного покрытия. 
Устанавливают электроприборы, 
выключатели, розетки, сантехнику, 
отопительные приборы, бытовую 
технику. 

Ландшафтные Начинать выполнять ландшафтного Заборы и ограждения 
работы работы можно уже на восьмом этапе, Козырьки 

одновременно с внутренними работами. Водосток и кровля ДЛЯ БЕСЕДОК 
Проведению всех ландшафтных работ Древесно-полимерный композит 
предшествуют уборка территории, вывоз Теплица 
мусора и всех оставшихся Колпаки и дымники 
стройматериалов. Затем выравнивают Дренаж 
участок, проводят освещение, посадку 
деревьев и кустарников, устройство 
дорожек, беседок, площадок и т.д., что 
пожелает заказчик. 

Металл Медь 

Алюминий 
Оцинкованная сталь 

Нержавеющая сталь 
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Адрес офиса : 
г. Санкт-Петербург, 
ул. Михайлова д.17 /3, 2 этаж. 

Адрес производства: 
Санкт-Петербург, 
ул. Минеральная, д. 13К. 
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